
Caractéristiques

OUATE PLASTIFIEE

La qualité de la ouate de cellulose est un critère essentiel afin de garantir un 
produit fini de haute qualité. BIO transforme des produits en pure ouate de 
cellulose provenant d’un fabricant de ouate Français, nous pouvons donc 
vous garantir un produit 100% français de qualité supérieur.

Le drap d’examen plastifié offre une bonne résistance au déchirement et 
à l’usure, il est imperméable grâce à une couche de film polyéthylène. Les 
produits en ouates plastifiées correspondent aux standards du marché, 
notamment pour les besoins en milieux hospitalier.

Composition : Ouate de cellulose (20g/m²) + Polyéthylène (18µ) MD CD
Mode d’association des plis : Gaufré collé Résistance avant rupture  : 20.4 N 28.8 N

Origine : Fabriqué en france Allongement : 25.6% 72.2%

Absorption (ouate) : 6.6 g/g
Tolérance +/- 5%

Conditionnement

• Imperméable
• Résisant à la déchirure

• Doux
• souple

• Usage unique
• Fabriqué en France

Atouts & domaines d’utilisation
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Référence Coloris Dim  fts
(cm) Sous conditionnement Colis 

/palette

C619001 Bleu 50 x 38 6 rouleaux de 150 fts 44

C619003 Bleu 50 x 38 6 rouleaux de 132 fts 44

C619004 Bleu 50 x 38 6 rouleaux de 180 fts 44


